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BIANCO
MOTOR* INTERIOR 95w ISm 15w
* Motor * Alimentacién de inyeccién — ‘ i Aire acondicionado Manual ° o °
2.3L 130 Multijet Diésel Directa tipo “Common Rail” de control “ e I Asientos de conductor y pasajero en tela ° ° °
* Cilindrada electrénico con turbocompresor e intercooler Asiento de pasajero tipo banca corrida [ ° .
2ol ey * Alternador alta potencia Cajoén guarda objetos bajo asiento de conductor ° ° o
= Ndmero y disposicién 180 amp. Cristales delanteros eléctricos ° [ .
4 en linea * Placa protectora de cérter n Compartimentos guarda objetos en tablero 3 3 g
* Potencia Sélo para versién | 1.5 m? Computadora de viaje ° o °
126 hp @ 3,600 rpm * Transmisién Predisposicién para radio o ° °
« Torque Manual de 6 velocidades + reversa Pared divisora en la zona de carga ° . °
320 Nm @ 2,000 rpm = 236 Ib-pie @ 2,000 rpm * Traccién delantera Puerto de carga USB ° o °
* Capacidad tanque de combustible Direccién con asistencia hidrdulica Sistema de informacién del vehiculo “My Car” ° ° o
90 litros (Ajustes de idioma, consumo promedio, fecha, etc.) o o o
Tableta organizadora de documentos en panel ° ° °
. Tercera llave de ignicién (llave de valet ° ° °
SUSPENSION* SEGURIDAD 9.5m’ 11.5m* 15m* Tomacorriente d§ 12V e§1 el tablero ) ° ° °
* Delantera * Trasera Asistencia antibloqueo de frenos (ABS) ° ° ° Volante con ajuste de profundidad = = -
Con ruedas independientes tipo Con eje rigido tubular y muelles Asistente de arranque en pendientes ° °
MacPherson®, brazos oscilantes, parabdlicos longitudinales, Asistente de frenado (HBA) ° °
muelles helicoidales, amortiguadores amortiguadores telescépicos, Bolsa de aire para conductor ° ° °
telescopicos y barra estabilizadora topes eldsticos laterales Cabeceras regulables en altura ° ° °
y barra estabilizadora Cinturones de Seguridad de 3 puntos ° ° ° EXTERIOR 9.5m? 11.5m* 15m’
Control de estabilidad (ESC) o o ° F del
o o ascia delantera de 4 secciones en color negro ° ° °
FRENOS* litrgelblelr (AT Cerla) b e e Espejo exterior con luz direccional integrada ° o °
Sensor de presencia de. agua en combustible o o ° Limparas de halégeno A A A
* Delanteros * Traseros ) Sistema electrénico antivuelco ° [ S e o o .
De disco ventilado De disco sélido Mold Fels b
olduras laterales de proteccién negras ° ° °
Puertas traseras con apertura de 260° ° ° °
*D - LLANTAS/RINES 9-5m’ 11.5m? 15m? Sensores de reversa i ° ° °
isponible para todas las versiones
Rin de acero 15" ° ° ° Tercera luz de Stop ° ° °
Medida 215/70 RI5C ° ° °
Llanta de refaccién tamafio convencional ° ° °

PESO 95m’  11.5m’® 15m? A CAPACIDAD INTERIOR 9.5m? 11.5m®  I5m?

Peso vehicular (kg) 1,890 2,010 2,105 E= Altura en zona de carga (mm) 1932 1932 1932
Peso bruto vehicular (kg) 3,500 3,856 3,856 F= Anchura (mm) 1,870 1,870 1,870
Capacidad de carga (kg) 1,610 1,846 1751 e ) 20 o0 o
Capacidad méx. de remolque 2,500 2,500 2,500 H= Ancho entre paso de ruedas (mm) 1,422 1,422 1,422
Didmetro de giro (m) 1.4 12.8 144 I=Altura a piso (mm) 550 550 550
Altura puerta trasera (mm) 1,562 1,562 1,562
Ancho puerta trasera (mm) 1,790 1,790 1,790
Altura puerta lateral (mm) 1,075 1,250 1,250
. Ancho puerta lateral (mm) | 755 | L s
TAMANO 95m’  IL5m*  I5m?
A: Longitud médxima (mm) 4,963 Sl 3 6,363
B: Anchura maxima (mm) 2,050 2,050 2,050
C: Altura maxima (mm) 250 A5 2,524 5
D: Distancia entre ejes (mm) 3,000 3,450 4,035
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El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo. Todas las caracteristicas, colores, equipo, materiales, especificaciones técnicas, marcas y/o accesorios de los vehiculos aqui listados y/o mostrados estan basados en la informacion disponible a la fecha de emision de septiembre 30 de 2016 y podran
cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnoldgicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V,, se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligacién o responsabilidad. Visita www.fiat.com.mx para

obtener la informacién mas actualizada sobre los precios, colores, caracteristicas, equipo, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehiculos que se ofrezcan al publico para su exhibicion o venta, y demas términos y condiciones aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la linea
FIAT® 2017. Consulte términos y condiciones de la garantia en su Péliza de Garantia. FIAT® y Ducato® son marcas registradas de FCA US LLC. Facebook®, Twitter®, Bluetooth®, Blue&Me®, MacPherson®, iPod® y BeatsAudio® son marcas registradas en favor de su titular.
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